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VEDERE 
FRONTALĂ 
SCARA 2:1

HÂRTIE REZISTENTĂ LA FOC CU GANS USCAT

FOLIE DE ALUMINIU

BANDĂ IZOLATOARE

1.62 MM BOBINĂ NANO ACOPERITĂ, 18 SPIRE

1.62MM SÂRMĂ DE CUPRU NANO ACOPERITĂ

VEDERE 
IZOMETRICĂ

VEDERE 
EXPLODATĂ

PCSL-P003
WEIGHT: 

A3
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DWG NO.

TITLE:

REVISION: 00SCALE: 1:1

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 
DIMENSIONS ARE IN 
MILLIMETERS SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:    
ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DESCRIPTION DATEREV.

00 DRAWING EDITION

DESIGNED CHECKED

11/09/2015 KFSSI-PIDI R. LIM

DRAWN J.C.

R.L. & V.G.

M.T.K.

A.G.

R.C.

D.M.

J.S.

NOTES:

CONDENSATOR PLASMATIC 
UN SINGUR STRAT

- CONNECTING WIRES MUST BE NANO-COATED
- ALWAYS TWIST THE ENDS OF THE WIRE BACK TO ITSELF

SPECIFICATIONS:

- GAUGE #14 SOLID COPPER WIRE
- ALL COILED COUNTERCLOCKWISE
- DIAMETER OF LOOP COILS VARIES ON THE RODS USED TO MAKE THE 
COILS
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